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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS   
pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010   

Oligo Boron 150 g/l skystas
1 SKIRSNIS: cheminės medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas 
1.1. Produkto identifikatorius 
Produkto pavidalas: 			Medžiaga vandeniniame tirpale 
Produkto prekinis pavadinimas:     	Oligo Boron 150 g/l skystas
Cheminis pavadinimas: 		Boro etanolaminas 
IUPAC pavadinimas: 			Boro rūgštis (H3BO3), reakcijos su etanolaminu produktai 
EB Nr.: 				302-207-4 
CAS Nr.:  				94095-04-2 
EB TRĄŠOS: 			E.1.1 (d) 
1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
1.2.1. Nustatytas naudojimas 
Cheminės medžiagos/ mišinio paskirtis: trąša 
1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai 
Papildomos informacijos nėra 
1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Van Iperen International BV 
Smidsweg 24
3273 LK Westmaas – Nyderlandai 
T +31 (0) 186 578 888 - F +31 (0) 186 573 452 
info@iperen.com - www.vaniperen.com 
1.4 Pagalbos telefono numeris 
Šalis United Kingdom 
Valstybinis oficialusis patariamasis organas 
Guy's & St Thomas' Poisons Unit 
Medical Toxicology Unit, Guy's & St Thomas' Hospital Trust 
Adresas Avonley Road SE14 5ER Londonas 
Pagalbos telefono numeris 0870 243 2241 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
2.1   Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
Klasifikavimas pagal reglamentą (ES) 1272/2008 [CLP]
Neklasifikuota 
Klasifikavimas pagal ES direktyvas 67/548/EEB arba 1999/45/EB  
Neklasifikuota 
Nepageidaujamas fizinis-cheminis poveikis, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 
2.2 Ženklinimo elementai 
Pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 kriterijų kaip pavojingas neklasifikuojamas.
2.3 Kiti pavojai
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų. 
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų. 
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
3.1 Medžiagos 
Medžiagos tipas: 		UVCB 
	Pavadinimas 
	Produkto identifikatorius 
	% 
	Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB 

	Boro etanolaminas 
(Pagrindinė sudedamoji medžiaga) 
	( CAS Nr.) 94095-04-2 
(EB Nr.) 302-207-4 
	85 
	Neklasifikuota 

	Pavadinimas 
	Produkto identifikatorius 
	% 
	Klasifikacija pagal reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

	Boro etanolaminas 
(Pagrindinė sudedamoji medžiaga) 
	( CAS Nr.) 94095-04-2 
(EB Nr.) 302-207-4

	85
	Neklasifikuota 


Pilnas šiame skirsnyje nurodytų rizikos (R), pavojingumo (H) ir EUH frazių formuluotes rasite 16 skirsnyje. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010  
Oligo Boron 150 g/l skystas

3.2. Mišiniai 
Netaikoma. 
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Bendrieji nurodymai:      
Patikrinkite gyvybines funkcijas. 
Jei nukentėjusysis be sąmonės: užtikrinkite kvėpavimo takų laisvumą ir tinkamą kvėpavimą.
Kvėpavimui sustojus: dirbtinis kvėpavimas arba duoti deguonis. 
Širdies sustojimas: atlikti gaivinimą. 
Jei nukentėjusysis turi sąmonę ir jo kvėpavimas pasunkėjęs: pusiau sėdima padėtis. 
Jei nukentėjusysis yra šoko būsenoje: paguldykite ant nugaros, kojas šiek tiek pakeltas. 
Jei nukentėjusysis vemia: užkirskite kelią asfiksijai/ aspiracinei pneumonijai. 
Nukentėjusįjį užklokite, kad nesušaltų (ne per šiltai). 
Stebėkite nukentėjusiojo būklę. 
Suteikite psichologinę pagalbą. 
Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę, venkite fizinio krūvio. 
Priklausomai nuo nukentėjusiojo būklės: iškvieskite gydytoją/ nugabenkite į ligoninę. 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus: Išveskite nukentėjusįjį į gryną orą. 
Jei kvėpavimas sutrikęs: kreipkitės į gydytoją/ medicinos įstaigą. 
Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos: 

Sąlytis su oda: plauti vandeniu. Gali būti naudojamas muilas. Nedelsdami nuvilkite visus užterštus drabužius. Jei odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis: Nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau nei 15 min. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir tai padaryti lengva. Toliau plaukite akis. 
Jei akių dirginimas nepraeina, kreipkitės į akių gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus: jei nukentėjusysis neprarado sąmonės ir budrus, duokite gerti 1-2 stiklines vandens. 
Prarijus neskatinkite vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją/ medicinos įstaigą.
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai/ sužalojimai įkvėpus: nedidelis dirginimas. Aukštos koncentracijos poveikis: kvėpavimo takų dirginimas. 
Sausa/ skaudanti gerklė. Kosulys. Kvėpavimo sutrikimai. 
Simptomai/ sužalojimai patekus ant odos: nedidelis dirginimas. Paraudusi oda. 
Simptomai/ sužalojimai patekus į akis: akies audinio paraudimas. Nedidelis dirginimas. Regėjimo sutrikimai. 
Simptomai/ sužalojimai nurijus: pykinimas. Vėmimas. 
Lėtiniai simptomai: esant nepertraukiamam/ pakartotinam poveikiui/ sąlyčiui: sausa oda. Odos išbėrimas/ uždegimas. 

4.3  Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 

Vadovaukitės 4.1 skyriuje pateiktais patarimais. 
Simptominis gydymas. 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: gesinimo priemonės supančiam gaisrui: tinka visos leidžiamos gesinimo priemonės. 
Naudokite gaisro gesinimo priemones, taikomas supančiai aplinkai. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Gaisro pavojus: tiesioginės ugnies pavojus: nedegus. 
Sprogimo pavojus: nėra tiesioginio sprogimo pavojaus. 
Reaktingumas: degant: išsiskiria toksiškas ir ėsdinančias dujas/ garus (azoto garus). 

5.3 Patarimai gaisrininkams 
Atsargumo priemonės gaisro atveju: ugnies/ karščio atveju: uždarykite kaimynystėje esančias duris ir langus. 
Ugnies/ karščio atveju: būkite prieš vėją. Ugnies/ karščio atveju: planuokite evakuaciją. 
Priešgaisrinės instrukcijos: praskieskite toksiškas dujas vandens purkštuvu. 
Apsauga gesinant gaisrą: gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Gaisrininkai privalo dėvėti apsauginius drabužius (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines), atitinkančius Europos standartą EN 469 užtikrinančius pagrindinį apsaugos lygį nelaimėse su cheminėmis medžiagomis. 
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6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Bendrosios priemonės: Užtikrinti tinkamą oro ventiliaciją. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. 
Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. 
6.1.1. Ne gelbėjimo tarnybų personalui 

Apsauginės priemonės: mūvėkite apsaugines pirštines/ dėvėkite apsauginius drabužius/ naudokite akių apsaugą, kaip patariama 8 skyriuje. 

Skubūs veiksmai nelaimės atveju: pažymėkite pavojaus zoną. Nenaudokite atviros liepsnos. Laikykite talpas uždarytas. Plaukite užterštus drabužius. 
Esant pavojingų reakcijų galimybei: būkite prieš vėją. Jei yra reaktingumo pavojus: planuokite evakuaciją. 

6.1.2 . Gelbėtojams 
Apsauginės priemonės: mūvėkite apsaugines pirštines/ dėvėkite apsauginius drabužius/ naudokite akių apsaugą, kaip patariama 8 skyriuje. 

6.2  Ekologinės atsargumo priemonės 
Jei įmanoma, neleiskite išsiliejusioms medžiagoms plisti toliau. Užtvenkite išsiliejusius skysčius. Neleiskite nutekėti į kanalizaciją. Neleiskite užteršti dirvos ir vandens. Surinkite išsiliejusią medžiagą, perpumpuokite į tinkamus konteinerius. Statykite išsiliejusius konteinerius išsiliejusia puse į viršų, kad būtų išvengta tolesnio skysčio išsiliejimo. Praneškite institucijoms, jei produktas patenka į kanalizaciją arba visuomenės naudojamus vandenis. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkimas: nedelsdami surinkite išsiliejusį produktą. 
Surinkite išsiliejusį produktą į uždaras ir tinkamas atliekų talpyklas.  
Išsiliejusio produkto likučius surinkite nedegiomis sugeriančiosiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu. Surinkite absorbuotas medžiagas į uždaromus konteinerius. 
Valymo būdai: valykite užterštą paviršių dideliu kiekiu vandens. 
Po naudojimo išplaukite drabužius ir įrangą. 
Kita informacija: utilizuokite produktą, priklausomai nuo užteršimo laipsnio ir rūšies, kaip trąšas arba patvirtintoje atliekų šalinimo vietoje. 

6.4  Nuoroda į kitus skirsnius  
Dėl pagalbos kontaktinės informacijos žr. 1 skyrių. 
Tinkamos apsauginės priemonės išvardytos 8 skyriuje. 
Atliekų šalinimo priemonės nurodytos 13 skyriuje. 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Neleiskite patekti į akis, ant odos ar drabužių. 
Mūvėkite apsaugines pirštines/ dėvėkite apsauginius drabužius/ naudokite akių apsaugą, kaip patariama 8 skyriuje.
Higienos priemonės: naudodami produktą nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo visada nusiplaukite rankas. 
Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. 
Akių plovimo avarijų metu fontanėliai ir saugos dušai turi būti prieinami greta galimo poveikio vietų. Nepilkite atliekų į kanalizaciją. 

7.2  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymo sąlygos: pageidautina laikyti originalioje pakuotėje. 
Laikymo temperatūra: -10 - 30 ° C 
Sandėliavimo vieta: laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Specialios taisyklės pakuotėms: pakuotės turi atitikti teisinius reikalavimus. Pakuotės turi būti teisingai ženklintos. Pakuotės turi būti uždaromos. 
Trapią pakuotę apsaugokite tvirtu konteineriu. 
Pakavimo medžiagos: polietilenas. Polipropilenas. Nerūdijantis plienas. 

7.3 Konkretūs galutinio naudojimo būdai

Trąšos.   
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8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 

8.1  Kontrolės parametrai 

	Oligo Boron 150 g/l skystas (94095-04-2)

	DNEL/DMEL (darbuotojai) 

	Ilgalaikis sisteminis poveikis odai 
	3,3 mg/ kg kūno svoriui/ per dieną 

	Ilgalaikis sisteminis poveikis įkvėpus
	5,9 mg/ m³ 

	DNEL/DMEL (gyventojai) 

	Ilgalaikis sisteminis poveikis nurijus
	1,7 mg/ kg kūno svorio/ per dieną 

	Ilgalaikis sisteminis poveikis įkvėpus 
	1,4 mg/ m³ 

	Ilgalaikis sisteminis poveikis odai 
	1,7 mg/ kg kūno svorio/ per dieną 

	PNEC (vanduo) 

	PNEC aqua (gėlas vanduo)
	0,026 mg/l 

	PNEC aqua (jūros vanduo) 
	0,0026 mg/l 

	PNEC aqua (protarpinis, gėlas vanduo) 
	0,26 mg/l 

	PNEC (nuosėdos)  

	PNEC nuosėdos (gėlas vanduo) 
	0,054 mg/kg dwt 

	PNEC nuosėdos (jūros vanduo) 
	0,0054 mg/kg dwt 

	PNEC (dirvožemis) 

	PNEC dirvožemis 
	0,014 mg/kg dwt 

	PNEC (oralinis) 

	PNEC oralinis (antrinis apnuodijimas) 
	66,7 kg/ kg maisto mg/ kg maisto

	PNEC (STP) 

	PNEC nuotekų valykla 
	10 mg/ l 




8.2 Poveikio kontrolės priemonės 

Tinkamos techninės priemonės: jokių ypatingų/ konkrečių priemonių nereikia. 
Geros praktikos patarimas: užtikrinkite gerą ventiliaciją darbo vietoje. 
Darbo vieptoje turi būti įrengti akių plovimo avarijų metu fontanėliai ir saugos dušai. 
Asmeninės apsauginės priemonės: pirštinės. 
Apsauginių pirštinių medžiaga: nitrilo kaučiukas, neoprenas. 
Pasitarkite su pirštinių tiekėju. 
Akių apsauga: apsauginiai akiniai. Veido apsauga, kai yra nuotėkio arba purslų pavojus. 
Odos ir kūno apsauga: tinka normalūs darbo drabužiai. 
Kvėpavimo takų apsauga: užtikrinkite tinkamą oro ventiliaciją. Rūko formavimasis: aerozolio kaukė su P2 tipo filtru. 
Poveikio aplinkai kontrolė: kai kuriais atvejais reikalingi proceso pakeitimai siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio. 
Emisijos iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos turi būtų tikrinamos, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus. 
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9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būsena: 			skystis 
Išvaizda: 				skystis 
Spalva: 				bespalvė – geltona 
Kvapas:  				būdingas 
Kvapo atsiradimo slenkstis: 		duomenų nėra 
pH vertė: 				± 8 
Kristalizacijos temperatūra: 		-15 ° C 
Sprogumo ribos: 			duomenų nėra 
Garų slėgis: 			duomenų nėra 
Santykinis garų tankis esant 20 ° C: 	duomenų nėra 
Tankis: 				1360 kg/ l 
Tirpumas: 				vanduo: visiškai 
Oktanolio/ vandens pasiskirstymo koeficientas:  duomenų nėra 
Skilimo temperatūra: 			duomenų nėra 
Klampa, dinaminė: 			± 934 mPa.s Brookfiled 15°C 
Sprogstamosios savybės: 		nesprogus 
Oksidacinės savybės: 		neoksiduojantis 
9.2 Kita informacija 
Papildomos informacijos nėra. 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas 
Degant: išsiskiria toksiškos ir ėsdinančios dujos/ garai (azoto garai).  

10.2 Cheminis stabilumas  
Normaliomis tvarkymo ir saugojimo sąlygomis produktas yra stabilus. 
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų (azoto oksidų) išsiskyrimą.
Šis produktas gali reaguoti su stipriai redukuojančiomis arba oksiduojančiomis medžiagomis. Gali smarkiai reaguoti su rūgštimis ir (kai kuriais) šarmais.

10.4 Vengtinos sąlygos 

Venkite aukštų temperatūrų. 
10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Papildomos informacijos nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Degant: degimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų (azoto garų, amoniako, anglies monoksido - anglies dioksido) išsiskyrimą. 
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11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: 		neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 
Odos ėsdinimas/dirginimas: 	neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami)  
pH: ± 8
Didelis kenksmingumas akims/akių dirginimas: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 
pH: ± 8 
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 

Ląstelių mutageniškumas: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 

Kancerogeniškumas: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 

Toksiškumas reprodukcijai: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami)  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 

Aspiracinis toksiškumas: neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) 

Galimas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir simptomai: Remiantis mūsų patirtimi bei mūsų turima informacija, kai naudojamas ir tvarkomas pagal instrukcijas, produktas neturi jokio kenksmingo poveikio. 
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 
Ekologija – bendra informacija: klasifikacija dėl poveikio aplinkai: netaikoma. 

	Oligo Boron 150 g/l skystas (94095-04-2) 

	LC50 žuvis 1 
	> 100 mg/l 

	EC50 vandens blusa 1 
	457 – 563 

	ErC50 (dumbliai) 
	21 - 31 mg/l 

	NOEC lėtinis, dumbliai 
	3,2 mg/l 


12.2 Patvarumas ir skaidomumas 
	Oligo Boron 150 g/l skystas (94095-04-2) 

	Patvarumas ir skaitomumas 
	Pagal REACH reglamento VII priedo 2 skiltį paruoštas biologinis skilimo bandymas neturi būti atliktas, nes medžiaga yra neorganinė. 


12.3 Bioakumuliacijos potencialas

	Oligo Boron 150 g/l skystas (94095-04-2) 

	Bioakumuliacijos potencialas
	Bioakumuliacija: netaikoma. 


12.4 Judumas dirvožemyje

	Oligo Boron 150 g/l, skystas (94095-04-2) 

	Ekologija – dirvožemis 
	Tirpus vandenyje. 


12.5 PBT ir vPvB įvertinimo rezultatai 
	Oligo Boron 150 g/l skystas (94095-04-2) 

	Ši medžiaga/ mišinys neatitinka PBT kriterijų pagal REACH XIII priedą. 

	Ši medžiaga/ mišinys neatitinka vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.


12.6  Kitas nepageidaujamas poveikis 
Papildomos informacijos nėra.  
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13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

EURLW kodas: : 02 01 09 - kitos, 02 01 08 nenurodytos agrochemijos atliekos. 
Priklausomai nuo pramonės šakos ir gamybos proceso, gali būti taikomi ir kiti EURAL kodai. 

Regioniniai teisės aktai (atliekos): atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal galiojančius teisės aktus. 
Atliekų tvarkymo būdai: priklausomai nuo užteršimo masto rūšies, utilizuokite produktą kaip trąšą arba patvirtintoje atliekų šalinimo vietoje. Tuščios ir išskalautos talpyklos gali būti šalinamos kaip nepavojingos medžiagos arba grąžinamos perdirbimui. 

Atliekų šalinimo rekomendacijos: neišleiskite į kanalizaciją ar į aplinką. Reikia elgtis atsargiai su ištuštintomis, bet neišvalytomis arba neišskalautomis talpyklomis. 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
Pagal vežimo taisykles produktas nėra pavojingas.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

15.1.1. ES reglamentai 
Pagal REACH XVII priedą apribojimų nėra. 
EURLW kodas: 02 01 09
15.1.2. Nacionaliniai reglamentai
Papildomos informacijos nėra. 
15.2 Cheminės saugos įvertinimas 
Šios medžiagos cheminės saugos įvertinimas nebaigtas. 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Versija: 3 
Peržiūros data: 2012-06-28 
Išleidimo data: 2008-10-29 
Panaikinama versija: 2011-02-17 
Pakeitimų nurodymas: Šis saugos duomenų lapas yra pilnai peržiūrėtas pagal CLP ir REACH reglamentus. 
Duomenų šaltiniai: BIG duomenų bazė 
ECHA interneto svetainė: registruotų cheminių medžiagų vadovo informacija iš 
„CRC Press Inc“ Chemijos ir fizikos vadovas 
Informacija iš tiekėjų. 
Santrumpos ir akronimai: CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 
DNEL = išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis. 
n.a. = netaikoma. 
PNEC = prognozuojamos poveikio nedarančios koncentracijos. 
Mokymo patarimai: prieš naudojant/ tvarkant produktą reikia atidžiai perskaityti produkto saugos duomenų lapą. 

Įmonės atsakomybės apribojimas 
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga mūsų turimomis žiniomis ir įsitikinimu paskelbimo dieną. Ši informacija yra tik rekomendacijos dėl produkto saugaus tvarkymo, naudojimo, perdirbimo, saugojimo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, todėl negali būti laikoma kokybės garantija ar specifikacija. Ši informacija taikoma tik konkrečiai nurodytai medžiagai ir negalioja šiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar kuriame nors procese, nebent tekste būtų nurodyta kitaip.
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